
 
 

PORTIQUE DE SECURITE DETECTEUR DE METAUX 18 ZONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portique de sécurité idéal pour les administrations, prisons, tribunaux, collectivités, musées, 
Foires, industries, hôpitaux et discothèques.  
Il est élégant, robuste et facile à monter.  
Les objets illicites sont localisés et signalés par les afficheurs LED de chaque colonne. Il détecte 
toute masse métallique de plus de six Grammes.  
Ses six scénarios de détection permettent une excellente discrimination sur les effets usuels 
(lunettes, montre, boucle de ceinture …). 
 En outre, deux compteurs enregistrent les entrées-sorties et les alarmes. 
 
 

Il s’installe en quelques minutes par assemblage des 2 montants à l’aide des 8 vis sur la partie 
supérieure. Sa programmation intuitive s’effectue à l’aide d’une télécommande ou bien par 
quatre touches et l’écran LCD incorporé. 
 
Le portique répond à toutes les normes internationales EMC EN60950, EN50081-1, EN50082-1, 
GB15210-2003 et CE. 
De ce fait, il est sans danger pour les porteurs de stimulateurs cardiaques, pour les femmes 
enceintes ou bien encore pour les supports magnétiques. 
 
 
 

DETECTEUR POLYVALENT : 

 Détecte tous les métaux 

 Jusqu’à 18 zones  

 Sensibilité réglable 

 Flux de passage élevé 

IDEAL POUR : 

 Détecter des couteaux et des 

armes 

 Contrôler des personnes 

 Sécuriser des entrées-sorties 

ASSOCIATION D’ALARMES : 

 12 rampes lumineuses à LED 

visibles à 180° 

 Durée, volume, tonalités 

d’alarmes réglables 

 Compteurs de passages et 

d’alarmes 

ERGONOMIE 

PROFESSIONNELLE : 

 Installation en 10 minutes 

 Dimensions : 224 x 82 x 50 

(cm) 

 Poids : 70 Kg 

 Programmation 4 touches 

ou télécommande 



 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
FONCTIONS 
• 6 à 18 zones avec 120 afficheurs LED gauche et droite 
• Haute sensibilité, détecte une masse métallique de 6 g 
• Détection dynamique des objets dangereux tels que lame, cutter, couteau, arme à feu … 
• Discrimination avec réglage de sensibilité par zone de 0 à 255 
• Immunité aux interférences environnantes, 100 fréquences de fonctionnement 
• Programmation par télécommande ou par 4 touches avec écran de contrôle intégré et accès protégé 
• Tests d’auto-diagnostique à la mise en route 
• Calibration et étalonnage automatique au démarrage 
• Conforme aux standards de détection pour détecteurs de métaux 
• Détection de passage par faisceau infrarouge 
• Compteur de passages et compteur d’alarmes 
• 7 scénarios de détection conformes aux standards internationaux 
• Stabilité au sol 
• Télécommande de contrôle et de programmation à distance 
ALARMES 
• Alarme visuelle par 12 rampes LED visibles à 180° sur les 2 montants 
• Localisation jusqu’à 18 zones signalées par les rampes de LED 
• Alarmes sonores réglables en durée, volume et tonalité 
MATÉRIAUX DE FABRICATION 
• Esthétique, couleur gris foncé 
• Conception pratique et robuste 
• Sans entretien, sans maintenance 
• Montants latéraux lavables 
• Traitement contre la poussière, la corrosion et l’humidité 
FONCTIONNEMENT 
• Mise en route rapide 
• Flux de passage de 60 personnes à la minute 
• Contrôle des fonctions par écran LCD ou télécommande 
• Lecture rapide des informations 
CERTIFICATIONS 
• Conforme à toutes les normes internationales EMC EN60950, 
EN50081-1, EN50082-1, GB15210-2003 et CE 
• Conforme aux normes applicables pour les détecteurs de métaux 
• Conforme aux normes en matière d’exposition humaine aux champs électromagnétiques et aux 
consignes de sécurité pour porteurs de stimulateurs cardiaques 
• Conforme aux normes CE en matière de sécurité électrique et compatibilité électromagnétique 
• Sans effet sur les supports magnétiques et cartes à puce 
DONNÉES PHYSIQUES 
• Alimentation : 220 V, 30 W 
• Dimensions extérieures : 224 x 82 x 50 cm 
• Dimensions de passage : 200 x 70 cm 
• Poids : 70 kg 
• Température de fonctionnement : -20 C à +60 C 
COLISAGE POUR TRANSPORT 
• Colis de 234 x 67 x 26 cm et 65 kg (colonnes)  
• Colis de 81 x 48 x 30 cm et 10 kg (tête)  



 
 

LES AVANTAGES DU PORTIQUE 
• Portique de détection des métaux multizones à haute sensibilité 
• Flux de passage très élevé, grande efficacité de discrimination 
• Montage en 10 minutes, programmation par télécommande ou par 4 touches avec écran de contrôle 
LCD 
• Détecte une masse métallique de 6 grammes 
• Localisation immédiate par l’une des 12 rampes LED de l’objet illicite 
• Immunité aux interférences, installation de plusieurs portiques en parallèle 
• Grande stabilité au sol 
• Sans entretien, sans maintenance 
• Compteurs de passages et d’alarmes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LES EQUIPEMENTS EN OPTION 

 

 DESIGNATION CARACTERISTIQUES 

 

Plateau roulant 360° 
pour portique de 
sécurité 

- 4 roues directrices en caoutchouc 
- Grande maniabilité et mobilité 
- Structure acier thermo laqué 
- Dimensions : 86 x 35 x 8 
- Poids: 16 kg 

 

Table pliante pour 
portique de sécurité 
 

- Livrée avec 1 housse et 3 bacs  
- Robuste et fiable 
- Facile à nettoyer et à entretenir 
- Pliable et mobile 
- Matériaux : Polyéthylène haute 

densité 
- Couleur : Blanc 
- Charge maximale : 100 kg 
- Dimensions dépliée : 122 x 61 x 74 cm 
- Dimensions repliée : 61 x 60 x 8,5 cm 
- Poids : 9,2 kg 
 

 

Détecteur de métaux 
professionnel 
 

- Sonde bidirectionnelle 
- Ergonomie professionnelle 
- Batterie rechargeable 
- Différentes combinaisons d’alarme 

(visuelle et sonore ou bien visuelle et 
vibreur) 

- Réglage de sensibilité 
- Témoin de niveau de batterie 
- Batterie Ni-MH rechargeable 
- 30 heures d’autonomie en fonction 
- Fabrication en polymère ABS/PC 

assurant une tenue aux chocs très 
élevée. 

 

 

Poteau de guidage à 
sangle 
 

- Sangle déroulante de 3m 
- Poteau en inox thermo laqué 
- Robuste et fiable 
- Montage simple et rapide 

 


